
Muunneltavat äänieristetyt työtilat

Tehdään työstäsi helpompaa.

Octacell mallisto
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Mikä Octacell?

Teemme työstä helpompaa
muunneltavien äänieristettyjen
työtilojen avulla. 

Kaikki Octacell–tilat valmistetaan samoista
elementeistä

Tilatarpeiden muuttuessa, voidaan Octacell-tila
muokata vastaamaan uusia tarpeita

Muunneltavuuden avulla säästät rahaa sekä
luontoa
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Tilaratkaisumme

Puhu rauhassa
Kaikki Octacell-tilat ovat tutkitusti erityisen
hyvin äänieristettyjä. Äänieristys perustuu
seinien monikerrosrakenteeseen sekä
paksuihin soundcontrol-laminoituihin
laseihin. 

Ylpeästi suomalainen
Kaikki Octacell –tilat valmistetaan ja 
suunnitellaan Suomessa.

Raikas sisäilma
Kaikki Octacell-tilat on varustettu
tehokkaalla koneellisella tulo- ja 
poistoilmanvaihdolla, jota pystyt itse
säätämään. 

Muuntojoustava
Tilan kokoa ja ulkonäköä voidaan muuttaa
myös asennuksen jälkeen. Lisäämällä ja 
poistamalla elementtejä, voidaan tiloja
skaalata isommaksi ja pienemmäksi tarpeiden
muuttuessa.



4

Äänieristys
Parhaat mahdolliset
äänieristysominaisuudet. 
Tutkitusti.

ISO 23351-1:2020 –standardin mukaiset ääniluokat. Standardilla mitataan 
äänieristettyjen tilojen puhetasoa. Tulos antaa realistisen kuvan tilan 
äänieristävyydestä kokonaisuutena, eikä pelkästään materiaaliensa 
puolesta.

dBdB Luokka

>33 A+

30-33 A

25-30 B

20-25 C

15-20 D

<15 unclassified

Octacell 2X1
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Maalattu ulkopinta
Vesiohenteinen valkoinen maali

Sisäpinta
Valkotammi rimapaneeli, harmaa verhoilukangas

Rimapaneeli Seinä Lattia

Tekniikka

Säädettävä ilmanvaihto
Koneellinen tulo- ja 
poistoilma

Säädettävä LED-valaistus
Energiatehokas valaistus

Pistorasiat
Paikat asemoidaan
toiveidesi mukaan

Modulaarinen rakenne
Siirrettävissä ja muunneltavissa
yhdessä päivässä

Vakiovarustelu
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Lisävarustelu

Tammi

Puuviilutettu ulkopinta

Erikoismaalipinnat
Vesiohenteinen maali, RAL-sävyt

Verhoillut sisä- ja ulkopinnat
70 % kierrätyskangas, 32 eri sävyä
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Lisävarustevärit

Lisävarusteverhoilut

grey green

light grey green beige

Kattava valikoima myös muita värejä 
ja verhoiluja. 

Lisätietoja myynnistämme.

black
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Lisävarustelaitteet

Jäähdytys
Itsenäinen sähköllä toimiva jäähdytys

Antibakteeriset pinnat
Tuhoaa viruksia ja bakteereja

Lukitusjärjestelmät
Tiloihin on mahdollista tuoda
erilaisia lukitusjärjestelmiä ja kulunvalvontaa

Palosammutus
Automaattisesti toimiva itsenäinen
palosammutusjärjestelmä

Kalustus ja varustelu

Tekniikka

Kalusteet
Tilamme voidaan kalustaa vapaasti
valitsemillasi kalusteilla

AV-laitteet
Tiloihin voi tuoda kattavasti erilaisia
AV-laitteistoja, kuten näyttöjä, varausjärjestelmiä
sekä videopuhelutekniikkaa
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Puhelin- ja videoneuvottelutilat

2X1 (1,9 m²)
Yhden hengen puhelin- ja 

videoneuvottelutila korkeussäädettävällä
työpöydällä

1X1 (1,1 m²)
Yhden hengen puhelinkoppi

korkeussäädettävällä työpöydällä

Ulkomitat: L x S x K
1050 x 1050 x 2250

Paino: 250 kg
228 kg/m2

2X2 (3,4 m²)

1-2 hengen puhelin- ja
videoneuvottelutila

Ulkomitat: L x S x K
1830 x 1050 x 2250

Paino: 470 kg 
248 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
1830 x 1830 x 2250

Paino: 700 kg 
206 kg/m2
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Neuvottelutilat

3X2 (4,8 m²)

2-4 hengen neuvottelutila

3X1 (2,7 m²)

Kahden hengen neuvottelutila

3X3 (6,8 m²)

4-5 hengen neuvottelutila

Ulkomitat: L x S x K
2610 x 1050 x 2250

Paino: 700 kg 
260 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
2610 x 1830 x 2250

Paino: 860 kg 
180 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
2610 x 2610 x 2250

Paino: 1000 kg 
147 kg/m2
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Neuvottelutilat

4X4 (11,5 m²)
4-6 hengen neuvottelutila

4X3 (10 m²)
4-6 hengen neuvottelutila

5X4 (14,1 m²)
6-8 hengen neuvottelutila

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 2610 x 2250

Paino: 1170 kg
117 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 3390 x 2250

Paino: 1400 kg
122 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
4170 x 3390 x 2250

Paino: 1630 kg
116 kg/m2
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Työhuoneet yhdelle hengelle

3X2 (4,8 m²)

Yhden hengen työhuone

2X2 (3,4 m²)

Yhden hengen työhuone

3X3 (6,8 m²)

Yhden hengen työhuone

Ulkomitat: L x S x K
1830 x 1830 x 2250

Paino: 700 kg
206 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
2610 x 1830 x 2250

Paino: 860 kg
180 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
2610 x 2610 x 2250

Paino: 1000 kg
147 kg/m2
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Työhuoneet jaettavaksi

4X3 (10 m²)
Jaettu kahden hengen työhuone

4X2 (6,2 m²)
Jaettu kahden hengen työhuone

4X4 (11,5 m²)
2-3 hengen jaettu työhuone

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 1830 x 2250

Paino: 1000 kg
161 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 2610 x 2250

Paino: 1170 kg
117 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 3390 x 2250

Paino: 1400 kg
122 kg/m2
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Asiakaspalvelutilat

4X3 (10 m²)

Asiakaspalvelutila kahdella ovella

4X2 (6,2 m²)

Asiakaspalvelutila kahdella ovella

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 1830 x 2250

Paino: 1000 kg
161 kg/m2

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 2610 x 2250

Paino: 1170 kg
117 kg/m2
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Sertifikaatit ja ympäristötodistukset

Äänieristeet
Kierrätetty vaahtomuovi
ISO 3795, FMVSS 302
M1-luokitus 

Verhoilukangas
70 % kierrätettyä villaa, 25 % Polyamidia, 5 % sekoitettuja kuituja o REACH
SFS-EN ISO 14184-1:en
(GRS) Global Recycled standardi

Matto
M1, GUT, GUI Standard, Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus

BREEAM, BRE Green guide ratings, LEED US and International, HQE, DGNB Germany

Maali
Vesiohenteinen
Valmistaja: Sherwin-Williams 

Runko
Mdf-levy Kronospan
• PEFC ja FSC
• ISO 9001 ja 14001
• Kaikki Kronospan puupaneelituotteet ovat

eurooppalaisen E1 * -turvallisuusstandardin mukaisia. 

Koivuvaneri Koskisen
tai Metsä Wood 
• ISO 9001 ja 14001 
• PEFC ja FSC o E1 







Octacell Munkkivuori
Huopalahdentie 24

00350 Helsinki

Octacell Keskusta
Kaivokatu 6

00100 Helsinki

Octacell-tiloihin pääset tutustumaan 
Helsingissä 

Tervetuloa!



Octacell Oy

020 730 5380

sales@octa.fi

Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki

© 2022 Octacell Oy

Tehdään työstäsi helpompaa.

Muunneltavat äänieristetyt työtilat
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