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Octacell tyé6huoneet




Tilaratkaisumme

Puhu rauhassa

x Kaikki Octacell-tilat ovat tutkitusti erityisen
hyvin dénieristettyja. Adnieristys perustuu
seinien monikerrosrakenteeseen seka

paksuihin soundcontrol-laminoituihin
laseihin.

Ylpeasti suomalainen

®
PIE(S)ISN Kaikki Octacell -tilat valmistetaan ja

F-NLAND suunnitellaan Suomessa.

Raikas sisailma

Kaikki Octacell-tilat on varustettu
tehokkaalla koneellisella tulo- ja
poistoilmanvaihdolla, jota pystyt itse
saatamaan.

Muuntojoustava

Tilan kokoa ja ulkonak6a voidaan muuttaa
myods asennuksen jalkeen. Lisdaamalla ja
poistamalla elementteja, voidaan tiloja
skaalata isommaksi ja pienemmaksi tarpeiden
muuttuessa.
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Adnieristys

Parhaat mahdolliset

aanieristysominaisuudet.

Tutkitusti.

dB Luokka

>898 A+

25-30 B

20-25 C

15-20 D

ISO 23351-1:2020 -standardin mukaiset &aniluokat. Standardilla mitataan
adanieristettyjen tilojen puhetasoa. Tulos antaa realistisen kuvan tilan
danieristavyydesta kokonaisuutena, eika pelkastdadn materiaaliensa
puolesta.

—— Octacell 2X1

BHACOUSTICS

Test report 20374.4
16.2.2022

Appendix 1

Speech level reduction D g , (field measurement)

Product:

Manufacturer:

Mic. positions:
Sound source height:
Temperature:

Static pressure:
Relative humidity:

Test date:
Test organization:
Operator(s):

Octacell 2X1 (version 2/2022)
Octacell Oy, Finland

11.2.2022
Helimaki Acoustics, Sitowise Oy, Finland
Olli Santala (D.Sc., Tech)
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1,55 m (standing occupant)
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Determination of speech level reduction applying the methods of 1S0 23351-1:2020 for field testing
Speech level reduction D¢, (field) 33,1 dB
Calculated based on one-third octave band field measurements.

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to

significant changes in reported results.
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Vakiovarustelu

Maalattu ulkopinta Sisapinta
Vesiohenteinen valkoinen maali Valkotammi rimapaneeli, harmaa verhoilukangas

Rimapaneeli Seina Lattia
Tekniikka
[
Saadettava limanvaihto —( )-  saadettava LED-valaistus
Koneellinen tulo- ja : .
. Energiatehokas valaistus
poistoilma —
é Y
Pistorasiat Modulaarinen rakenne

Paikat asemoidaan
toiveidesi mukaan

Siirrettavissa ja muunneltavissa
yhdessa paivassa




Lisavarustelu

Puuviilutettu ulkopinta

Tammi

Erikoismaalipinnat

Vesiohenteinen maali, RAL-savyt

Verhoillut sisa- ja ulkopinnat

70 % kierratyskangas, 32 eri savya




Lisavarustevarit

-

Nes

Yaam

black re

Kattava valikoima myos muita vareja
ja verhoiluja.

Lisatietoja myynnistamme.




Lisavarustelaitteet

Jaahdytys
I[tsendinen sahkolla toimiva jadhdytys

Antibakteeriset pinnat
Tuhoaa viruksia ja bakteereja

Lukitusjarjestelmat
Tiloihin on mahdollista tuoda
erilaisia lukitusjarjestelmia ja kulunvalvontaa

Palosammutus
Automaattisesti toimiva itsenainen
palosammutusjarjestelma

Kalustus ja varustelu

Kalusteet
Tilamme voidaan kalustaa vapaasti
valitsemillasi kalusteilla

AV-laitteet

Tiloihin voi tuoda kattavasti erilaisia
AV-laitteistoja, kuten nayttoja, varausjarjestelmia
seké videopuhelutekniikkaa







Tybdhuoneet yhdelle hengelle

2X2 (3,4 m?) 3X2 (4,8 m?)
Yhden hengen tyéhuone

3X3 (6,8 m?)

Yhden hengen tyéhuone

Yhden hengen tyéhuone

1500

750

Ulkomitat: L x S x K

Ulkomitat: L x S x K Ulkomitat: L x S x K
1830 x 1830 x 2250 26710 x 1830 x 2250 26710 x 26710 x 2250
Paino: 700 kg Paino: 860 kg Paino: 1000 kg
206 kg/m2 180 kg/m2

147 kg/m2
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Tydhuoneet jaettavaksi

4X2 (6,2 m?)

Jaettu kahden hengen tyéhuone

1500

| 700

f—=

-

850

-1

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 1830 x 2250

Paino: 1000 kg
161 kg/m2

4x3 (10 m?)

Jaettu kahden hengen tyéhuone

[

|

1500

E H

| 700 |

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 2610 x 2250

Paino: 1170 kg
117 kg/m2

axa (1,5 m2)

2-3 hengen jaettu tyéhuone

700 "Tﬁ
@ | |

[

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 3390 x 2250

Paino: 1400 kg
122 kg/m2
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Sertifikaatit ja ympaéaristétodistukset

DESIGN °
FROM
F-NLAND
sy Adnieristeet
ﬁl T Kierrdtetty vaahtomuovi
1 ISO 3795, FMVSS 302
Homowst® M1-luokitus

Verhoilukangas

Firleny )

= /0 % kierratettya villaa, 25 % Polyamidia, 5 % sekoitettuja kuituja o REACH
R Btandad™ SFS-EN ISO 14184-1:en

(GRS) Global Recycled standardi

J.‘_tﬂN Usy, 4)&; ;. cARPETg }é@» M atto
M1 j;_: ;f % 7 ® M1, GUT, GUI Standard, Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen kayttéoikeus
ﬁ%mﬁ{c ’13%1 ﬂf" ALLER;&E}?&?\&.W BREEAM, BRE Green guide ratings, LEED US and International, HQE, DGNB Germany
Maali
Vesiohenteinen
SHERWIN Valmistaja: Sherwin-Williams
WiLLIAMS.
Runko
P o Mdf-levy Kronospan Koivuvaneri Koskisen
k"/ \[‘.B @ e PEFC ja FSC tai Metsa Wood
SEFC FSC  [Wimbie e |SO 9001 ja 14001 e 1SO 9001 ja 14001
o Kaikki Kronospan puupaneelituotteet ovat e PEFC ja FSC o E1

eurooppalaisen E1 * -turvallisuusstandardin mukaisia.
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LAATU & YKSITYIS




Octacell-tiloihin paaset tutustumaan
Helsingissa

Tervetuloal

Octacell Munkkivuori Octacell Keskusta
Huopalahdentie 24 Kaivokatu ©
00350 Helsinki 00100 Helsinki
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ULTHCELL

Muunneltavat aanieristetyt tyotilat

Tehdaan tyostasi helpompaa.

Octacell Oy
020 730 5380
sales@octa.fi
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki
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